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Residence

Standard bytu v dvojdome C02, C03:

Kuchynska linka - na mieru

e Farba dvierok EGGER U707 ST9 - hodvabne Seda
a U638 ST9 - salvijovo zelena

¢ Farba pracovnej dosky a zasteny EGGER F206
ST9 - Pietra Grigia Cierna

¢ Kovanie zna¢ky BLUM

¢ Umyvacka riadu Gorenje GV663D65

¢ Indukéna varna doska Gorenje IT643SYB

¢ Elektricka teplovzdusna rura Gorenje BOS6737E02BG

¢ Digestor Gorenje BHIGIIES

¢ Vstavana chladni¢ka Gorenje RKI517D61

¢ Drez Blanco Legra XL 6S, farba ¢ierna

¢ Kuchynska batéria Blanco Mida, farba cierna

Stolarske konstrukceie
o 7x Interiérové dvere STANDARD plné hladké, farba biela,

vyska 2100 mm (plus klu¢ka a izbovy kluéik, farba chrém)

¢ 7xInteriérové zarubne farba biela

Podlaha
¢ Laminatova podlaha Krono Original K656 Castelli
Dub Cabinwood

* PVC lista soklova Arbiton Mack v=60 mm, farba

matna biela

Interiérové obklady a dlazby

¢ Keramicka dlazba Marazzi MFAD Sandy stone Beige
v rozmere 600x600 mm — chodba, kupeliia,
wc a schodisko

e Keramicky obklad Marazzi Sandy stone Natural

v rozmere 1200x600 mm - kupelfia a wc
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Exteriérova dlazba
¢ Gressova dlazba Piemme GLITCH o hrubke 2 cm

v rozmere 600x600 mm, farba Gravel

Mal’by
¢ Tx biela penetracia Dulux

¢ 2xstrojne nanasana biela farba Dulux Super Matt

Vykurovanie
¢ Krbové kachle Thorma Bilbao Uni s podstavcom, farba ¢ierna

¢ Teplovzdorna sklenena doska pod krbové kachle

Zariadenie kipel’ne awe

¢ Vana 1800 x 800 mm Macryl fresh s nohami

e Sprchovy set Nil 12.5/7, farba ¢ierna matna

e Batéria variova Nil 154.5/2, farba ¢ierna matna

¢ Batéria umyvadlova Nil 126.0, farba ¢ierna matna

e Zavesné WC so sedatkom Seramiksan Luna

e Skrinka s umyvadlom 81 cm Kronberg Mereo CN721, farba Dub

e Zlab Eden APZ10-650 mm, farba &ierna

¢ Sprchové dvere posuvné Radaway Idea DWJ, farba cierna,
120 cm pravé

¢ Zrkadlo kruh EDEN Nevada Black 80 cm, podsvietené

Vsetky vyssie uvedené polozky suU vratane montdze. Doddvatel'si vyhradzuje pravo
zdmeny materidlov, technoldgii a zariadeni tak, ze projektované parametre diela

ostanu zachované.



